Navodilo za pouk kemije:

— Preberi besedilo o zelezu in bakru in odgovori na vprasanja, ki so pripisana spodaj.

— Napi$i naslov: Zelezo in baker.

— VpraSanja prepisi in odgovori nanje.

— Besedilo ne kopiraj, saj ga bos dobil v Soli.

— ReSinalogo 18 (predvidevaij, kje bo zelezo prej rjavelo).

— Naloge bomo pregledali pri pouku v oli, vkljuéno z 18 nalogo. Ce se pojavi vprasanje
mi pisite v skupno komunikacijo e-asistenta.

— Vse dobro vam Zelim :D
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Med prehodnimi elementi je za ¢loveka

zelo pomembno zelezo. V Zelezovih rudah l l
sta predvsem Zelezova oksida hematit, Fe,O

in magnetit, Fe,0O,. Surovo zelezo, ki v sebuje ogljik

pridobivajo v plavzih. Za odstranjevanje kisika

iz Zelezove rude uporabljajo ogljik v obliki koksa

odpadni pl
za odstranjevanje drugih necisto¢ pa dodajajo < _y Odpadni plin

apnenec, CaCO,. Koks je dobro gorljiva
trdna snov, ki vsebuje pretezno ogljik.
S . segrevanje
Surovo zelezo vsebuje 4 % ogljika. Uporabnost
takSnega Zeleza je omejena, ker je trdo in krhko
nastanek Zeleza

Fe,04(s) + 3CO(g) = 2 Fe()) + 3C0y
CaCO,(g) — CaCO(s) + CO,(g)
CaO(s) + SiO,(s) — CaSiO,()

in se ga ne da kovati. Zato vecino surovega zeleza

)

v elektropeceh predelajo v razli¢ne vrste jekla.
Surovo zelezo stalijo in talino prepihavajo
s kisikom. Pri tem se del ogljika veze s kisikom

v ogljikov dioksid. Jekla vsebujejo navadno taljenje
manj kot 2 % ogljika. Lastnosti jekel so odvisne e
predvsem od vsebnosti drugih kovin in ogljika.
Najvec jekla uporabijo za konstrukcije o s vro¢ zrak
v gradbenistvu.

staljena ;

Zlindra
=

V Sloveniji surovega 7eleza iz Zelezove rude | proizvajajo iz surovega
ne pridobivajo ve¢. Na Jesenicah je leta 1987 zeleza, ki ga uvozijo
prenehal delovati zadnji plavz. Sedaj pri nas ali pridobijo iz starega

razlicne vrste jekla s specifi¢nimi lastnostmi zeleza.

Zelezo je proti mehanskim vplivom
precej odporno, vendar se na vlaznem
zraku spremeni, ker reagira s kisikom in
vodo. Pri tem nastane spojina s formulo
Fe,0, - xH,0.To je dizelezov trioksid

z vezano vodo. Pravimo mu rja, procesu,
ki poteka, pa rjavenje. Ker rja ni tesno
povezana s povréino, z nje odpada

in je ne zavaruje. Tako v stik s kisikom

v vlag? p.nhaja‘vedno noYa'pO\{rSIna. Predmeti iz zeleza razpadajo. Na njihovi ovrsini se izloca rdecerjava
Zeleza in rjavenje se nadaljuje. Rjavenje o, 1 je rja - zmes razliénih netopnih oksidov Zeleza z vezano vodo.

hitreje poteka v kislem okolju. |1z zeleza nastanejo spet oksidi, podobni oksidom v rudah, iz katerih smo
prvotno z velikim viozkom energije pridobili zelezo.

Plavz v Zeleznikih je najstarejsi
ohranjeni plavz v Sloveniji.

Enacba reakcije:

4Fe(s) + 30,(g) + 2xH,0() = 2Fe,0, xH,0(s)

Zelezo kisik voda zelezov oksid
z vezano vodo - rja

x pomeni razli¢no stevilo molekul vode
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a) Napisi stevilke epruvet, v katerih bo Zelezo hitro rjavelo. . e 0 bl

b) Razlozi, zakaj si tako razporedil epruvete.
Q V dodatku najdes poskus Zelezo na
vlaznem zraku rjavi, pri katerem bos

spoznal, kaj povzroca rjavenje zeleza.

Svoja predvidevanja lahko potrdis tako, da naredis poskuse, opisane na skici. Pri tem naj ti pomaga

ucitelj.

Baker je rdeckaste barve. Pri sobni temperaturi ima
visoko elektri¢no in toplotno prevodnost. Priblizno

75 % vsega na svetu proizvedenfega bak[a se téporabl
za sanitarne napeljave in eIektromhaIacug. VeI lr:‘ o
bakterij prezivi na bakru le ne'k'a.j ur; zaracillFek:sin Y
ga uporabljajo pri proizvodnjl 7ivil ter za Kju

Pri ekoloskem in biodlnamn(ﬁnrtno o odje. Za izdelavo

uporabljajo ki gisti baker, temvel
slednjega se ne ugﬁzgro 92% bakra, preosta|0

s . ?
i ZIm:I da kovini trdnost, primerno za orodje.
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SLIKA EKSPERIMENTALNEGA DELA, KOT JE NAVEDENO V NALOGI 18 - EPRUVETE
SO OZNACENE PO STEVILKAH OD 1 DO 4

Po enem tednu si bomo ogledali dejanske odgovore, kje se nabira korozija oziroma rja.

ODGOVORI NA VPRASANJA:

Katere lastnosti imajo prehodni elementi?
Kaksno je ime in kemijska formula najpomembnejsih Zelezovih rud?

3. Kaj uporabljajo za odstranjevanje kisika v Zelezovih rudah in iz ¢esa je ta snov
sestavljena?

4. lz Cesa je sestavljeno surovo Zelezo in kje ga uporabljajo?

5. Kje in kdaj, v Sloveniji, je prenehal delovati zadnji plavz?

6. Kajjerjainkajrjavenje? Zapisi enacbo reakcije. KakSen izraz se $e uporablja za rjavenje
Zeleza?

7. Kako upocasnimo oziroma preprecimo rjavenje (navedi nekaj primerov)?

8. Kje uporabljamo baker in zakaj?



